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CH34X USB-to-SERIAL MACOS DRIVER INSTALLATION INSTRUCTION

System Requirement:
-0OS X109 to OS X10.15
- OS X 11.0(Big Sur) and above

Instalacion:

1. Descargar el driver de la pagina web y descomprimir el archivo.
2. Unavez tengamos descomprimida la carpeta, entramos en ella y hacemos doble clic en
el archivo SETUP para iniciar el instalador. Nos avisara de que vamos a ejecutar un

programa y nos pedira autorizacion para ello. Simplemente continuamos.

@ Install CH34xVCPDriver &)
Welcome to the CH34xVCPDriver Installer

X Welcome to CH34x VCP device driver installation program. When
¢ Introduction installing, you can refer to the document “CH34X USB-to-SERIAL
DRIVER INSTALLATION INSTRUCTIONS”.
This driver supports:
CH340/CH341/CH343/CH9101/CH9102/CH9143
CH342/CH344/CH347/CH9103

Driver Version: V1.7
Technical Support: tech@wch.cn

Continue

Continuar con todos los pasos hasta finalizar.

Conectar la placa por USB

Abrir Arduino. Ir a Herramientas > Puerto > Elegir el ultimo puerto de la lista.

Puede aparecer con otro nombre. S| AL SUBIR EL CODIGO DA ERROR, CONTINUAR
PROBANDO CON OTROS PUERTOS.
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.' Arduino  Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

7

® ® Auto Formato 32T aArduino 1.8.18
Archivo de programa.
Reparar codificacion & Recargar.

sketch_nov05a Administrar Bibliotecas... %8|
1 loid setup() { Monitor Serie 0 %8M
2 // put your setup code here, to run onc X

3 Serial Plotter

4} - - )

5 WIiFi101 / WiFiNINA Firmware Updater

6 void loop(Q) { )
7 // put your main code here, to run repe Placa: "Arduino Uno"

>
op Obtén informacion de la placa /dev/cu.Bluetooth-Incoming-Port
/dev/cu.SamsungLevelBoxmini-SPP

Programador: "AVR ISP" %
COMB3 >

Quemar Bootloader



